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UN NOUVEL ART DE VIVRE
EN EXTERIEUR

Vous révez de votre propre petit coin de paradis pour
profiter en toute tranquillité d'un repos bien mérité et
vous relaxer pleinement...

Avec nos auvents en aluminium, votre réve peut se réaliser trés
rapidement. «Profiter de son extérieur toute I'année », c'est la devise
qui ravit chague année nos nombreux clients dans toute I'Europe.
Nos modeéles se distinguent par leur design contemporain, leur
excellent rapport qualité-prix, et un montage étonnamment simple,
tout en étant de trés haute qualité.

Avec nos toitures, quelque soit la météo, il fait toujours beau chez vous.

Ce n'est pas tout : nos auvents se transforment a tout moment
et facilement en espaces partiellement ou totalement fermés.
De nombreuses options sont disponibles, allant du simple brise-
vent ou brise-vue en polycarbonate, au systeme de parois vitrées
coulissantes.

Vous avez d'ores et déja fait le premier pas dans la réalisation de
votre auvent, puisque vous tenez entre vos mains notre brochure
pleine d'idées. A vous de donner libre cours & votre imagination !
Pour plus de détails ou renseignements, contactez sans hésiter le
conseiller ART HOME ALU le plus proche de chez vous.
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UN JARDIN DE REVE...

ArtiHome alu

CREATEUR D'ESPACE EXTERIEUR STRUCTURE & OPTIONS &
THERMOLAQUAGE ACCESSOIRES
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TOITURE PAROIS ET
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RESISTANT ELEGANCE STABILITE ETANCHEITE INGENIEUX
Chéneau profilé Chéneau de 14 cm de La toiture est totalement Recouvrement Ecoulement des eaux
en aluminium hauteur pour préserver plate et la couverture du toit en aluminium droit fluviales intégré dans
de 3 mm I'aspect visuel en appui périphérique pour les chevrons les poteaux (110x110 mm)

* DE NOS TOITURES

: iardi IannA De nombreuses dimensions 4 couleurs standards, Rapport Evacuation d'eau Matériaux exclusifs,
Permet de prOﬁ_tet de votre jardin tout au long _de fannee standards sont disponibles, blanc (RAL 9016) qualité/prix intégrée dans les résistants et solides
Augmente considerablement votre espace de vie et des dimen§i<)|nsb| blanc chréme (RAL 9081% unique poteaux
“ . . P - t reali is anthracite (RAL 701
Un auvent crée une ambiance au sein de votre jardin SUPMESLTE SOl ealsabies Stis aluminium ((RAL 9007))

Idéal pour protéger vos mobiliers de jardin et barbecue

Protege contre les intempéries et réduit le besoin d'entretien des menuiseries (fenétres, baies et portes vitrées) Ng "‘y J
Votre habitation reste fraiche I'été et mieux isolée I'hiver S /Y
[N A4

L'auvent est un excellent investissement pour valoriser votre bien immobilier : ) _ _ )
S s . ! . ] Profil de chéneau Toiture en Toiture transformable Rapidement De nombreuses
Dans la majorite des cas, il est possible de construire sans permis (selon norme en vigueur) dans le style polycarbonate en jardin d'hiver disponible options (voir p.32-33)
de votre habitation ou vitrée

H|NE




CARACTERISTIQUES ~ AUVENTEAsY

TOITURE EN POLYCARBONATE

DIMENSIONS i PILIERS
3 partir de (LARGEUR X AVANCEE) (NOMBRE)
2 6 6 5€ Un auvent standard est composé de: e
Auvent, avancée 250 cm
IO 5 \‘ _ 300 X 250 cm 2
Teinte 400 x 250 cm 3
RAL 9016 (blanc), 500 x 250 cm 3
RAL 7016 (gris anthracite) 600 x 250 cm 3
,a 700 x 250 cm 4
( )M .. .
g’A Mateériau de toiture e
polycarbonate 16 mm clair ou opalin Auvent, avancée 300 cm
© 300 x 300 cm 2
y Profil chevron tubulaire 100300 cm ’
rectangle 55x65 mm 200300 cm .
600 x 300 cm 3
i 700 x 300 cm 4
' Evacuation d'eau fluviale

intégrée dans les poteaux
(section 90x90 mm)

+ Options

Fagonnez votre toiture selon vos
désirs : éclairage LED, chauffage
infrarouge...

Découvrez les options en pages 32 et
33.

NOUVEAUTE

L'auvent EASY aux dimensions standards nous offre toute I'exigence des normes du secteur au meilleur rapport qualité / prix.
En stock, vous pouvez réaliser votre projet en quelques semaines seulement.

- .
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PROFIL AUVENT EASY
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CARACTERISTIQUES

AUVENT LEGEND PLUS iy . | Un auvent standard est composé de :

Q Teinte
RAL 9016 (blanc),
RAL 9001 (blanc creme)
RAL 9007 (gris alu structuré)
RAL 7016 (gris anthracite)

A
\J . .
(;,A Matériau de toiture
polycarbonate 16 mm clair ou opalin

o
y Profil de chevron tubulaire
rectangle 95x55 mm

' Evacuation d'eau fluviale
intégrée dans les poteaux (section
110x110 mm)

+ Options

Faconnez votre toiture selon vos
désirs : éclairage LED, chauffage
infrarouge...

Découvrez les options en pages 32 et
HORS POSE ] - " 33.

TOITURE POLYCARBONATE

Esthétique, le polycarbonate est un trés bon isolant thermique qui résiste aux impacts.
En plus de ces caractéristiques, le polycarbonate est Iéger et simple a poser.
Une toiture en polycarbonate résiste a tous les temps et est 250 fois plus solide que du verre.

TOITUREPOLYCARBONATE OPA.LfN

.,_..-—""'_- k\\ﬁ;i:'.f}-:f} -

POLYCARBONATE CLAIR

GD IR Clear ' GD Relax ' GD Extra Clear  GD Anthracite
STANDARD  STANDARD : EN OPTION : EN OPTION
Coloris ¢ Opale ¢ Coloris transparent, Anti-chaleur

blanc opalin : Anti-chaleur  passage maximum de lumiére

AUVENT LEGEND PLUS
TOITURE EN POLYCARBONATE

0 HAUTEUR STANDARD : 2400 MM
DIMENSIONS PILIERS
(LARGEUR X AVANCEE) (NOMBRE)

Auvent, avancée 200 cm

300 x 200 cm 2
400 x 200 cm 2
500 x 200 cm 3
600 x 200 cm 3
700 x 200 cm 3
800 x 200 cm 3

Auvent, avancée 250 cm

300 x 250 cm 2
400 x 250 cm 2
500 x 250 cm 3
600 x 250 cm 3
700 x 250 cm 3
800 x 250 cm 3

Auvent, avancée 300 cm

300 x 300 cm 2
400 x 300 cm 2
500 x 300 cm 3
600 x 300 cm 3
700 x 300 cm 3
800 x 300 cm 3

Auvent, avancée 350 cm

300 x 350 cm 2
400 x 350 cm 2
500 x 350 cm 3
600 x 350 cm 3
700 x 350 cm 3
800 x 350 cm 3

Auvent, avancée 400 cm

300 x 400 cm 2
400 x 400 cm 2
500 x 400 cm 3
600 x 400 cm 3
700 x 400 cm 3
800 x 400 cm 3

Auvent, avancée 450 cm

300 x 450 cm 2
400 x 450 cm 2
500 x 450 cm 3
600 x 450 cm 3
700 x 450 cm 3
800 x 450 cm 3

Auvent, avancée 500 cm

300 x 500 cm 2
400 x 500 cm 2
500 x 500 cm 3
600 x 500 cm 3
700 x 500 cm 3
800 x 500 cm 3

'DIMENSIONS |
HORS STANDARD

COTE 0
SUPERIEURE -\—1 5 %o
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CARACTERISTIQUES  AUVENT LEGEND PLUS

TOITURE VITREE

O HAUTEUR STANDARD : 2400 MM

Un auvent standard est composé de : e e
Q Teinte Auvent, avancée 200 cm
RAL 9016 (blanc), 300x200iqn 2
\ 400 x 200 cm 2
RAL 9001 (blgnc creme) , E 0 e 3
RAL 9007 (gris alu structure) 600 x 200 cm 3
RAL 7016 (gris anthracite) 700 x 200 cm 4
e 800 x 200 cm 4
@) . .
g’) Matériau de toiture =~ e
Verre de sécurité 8 mm clair Auvent, avancée 250 cm
300 x 250 cm 2
f , 400 x 250 cm 2
K Profil de chéneau tubulaire 500 x 250 cm 3
rectangle 110x55 mm 600 x 250 cm 3
700 x 250 cm 4
‘ Evacuation d'eau fluviale 00230 e ’
intégrée dans les poteaux (section
110x110 mm) Auvent, avancée 300 cm
300 x 300 cm 2
+ Options 400 x 300 cm 2
F tre toit | 500 x 300 cm 3
a,(;gnne% vg re toiture selon vos 600 x 300 cm 3
desirs : eclairage LED, chauffage 700 x 300 cm 4
infrarouge... 800 x 300 cm 4
Découvrez les Options EN PAgES 32 6 e
33 Auvent, avancée 350 cm
300 x 350 cm 2
400 x 350 cm 2
500 x 350 cm 3
600 x 350 cm 3
, , 700 x 350 cm 4
TOITURE EN VERRE SECURITE 4
Outre la toiture en polycarbonate, vous pouvez aussi opter pour e e TEDSLSaee. RN OO 00w
une toiture en verre sécurité feuilleté 8 mm. Auvent avancée 400 cm
Le verre de série est clair. I assure a votre toiture une luminosité 300 460 7
parfaite et une transparence totale. e
400 x 400 cm 2
500 x 400 cm 3
600 x 400 cm 3
700 x 400 cm 4
800 x 400 cm 4
HORS STANDARD
COTE 0
SUPERIEURE -\-1 5 %o

ABVENT.TOITURE VITREE AVEC'LEDS INTEGREES DANS LES CHEVRONS

[ i
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AUVENT EXPERT EDITION

TOITURE EN POLYCARBONATE

O HAUTEUR STANDARD : 2400 MM

O ALUMINIUM THERMOLAQUE RAL 9016, RAL 9001
OU RAL 7016

00 POLYCARBONATE 16 MM CLAIR OU OPALIN

DIMENSIONS PILIERS
(LARGEUR X AVANCEE) (NOMBRE)

Auvent, avancée 200 cm
300 x 200 cm
400 x 200 cm
500 x 200 cm
600 x 200 cm
700 x 200 cm

Auvent, avancée 250 cm
300 x 250 cm
400 x 250 cm
500 x 250 cm
600 x 250 cm
700 x 250 cm

Auvent, avancée 300 cm
300 x 300 cm
400 x 300 cm
500 x 300 cm
600 x 300 cm
700 x 300 cm

Auvent, avancée 350 cm
300 x 350 cm
400 x 350 cm
500 x 350 cm
600 x 350 cm
700 x 350 cm

Auvent, avancée 400 cm
300 x 400 cm
400 x 400 cm
500 x 400 cm
600 x 400 cm
700 x 400 cm

Auvent, avancée 450 cm
300 x 450 cm
400 x 450 cm
500 x 450 cm
600 x 450 cm
700 x 450 cm

Auvent, avancée 500 cm
300 x 500 cm
400 x 500 cm
500 x 500 cm
600 x 500 cm
700 x 500 cm

'DIMENSIONS |
HORS STANDARD

COTE 0
SUPERIEURE -\-1 5 %o

NN

AUVENT EXPERT EDITION
POUR UNE PORTEE MAXIMALE

EXCLUSIVITE

Le chéneau imaginé par ART HOME ALU permet, dans la majorité des cas, de monter votre auvent sur
deux poteaux uniquement. C'est la solution idéale si vous souhaitez ultérieurement fermer votre auvent.
Contactez-nous pour découvrir toutes les possibilités.

Eﬂl.-l-r:n:--.

-y My,

JUSQU’A 7 M DE LONGUEUR. -
SANS PO'FEAU. 1NTERM EDIAIRE

4229¢

AUVENT EXPERT EDITION
TOITURE VITREE

O HAUTEUR STANDARD : 2400 MM
O ALUMINIUM THERMOLAQUE RAL 9016, RAL 9001
OU RAL 7016

Auvent, avancée 200 cm
300 x 200 cm
400 x 200 cm
500 x 200 cm
600 x 200 cm
700 x 200 cm

Auvent, avancée 250 cm
300 x 250 cm
400 x 250 cm
500 x 250 cm
600 x 250 cm
700 x 250 cm

Auvent, avancée 300 cm
300 x 300 cm
400 x 300 cm
500 x 300 cm
600 x 300 cm
700 x 300 cm

Auvent, avancée 350 cm
300 x 350 cm
400 x 350 cm
500 x 350 cm
600 x 350 cm
700 x 350 cm

Auvent, avancée 400 cm
300 x 400 cm
400 x 400 cm
500 x 400 cm
600 x 400 cm
700 x 400 cm

'DIMENSIONS |
HORS STANDARD

COTE 0
SUPERIEURE -\-1 5 %

0 VITRAGE FEUILLETE 8 MM CLAIR
DIMENSIONS i PILIERS
(LARGEUR X AVANCEE) (NOMBRE)

w W w NN
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AUVENT SUPERIOR EDITION

a partir de

7959¢

HORS POSE

1
11

“
“

o]

w

Eclairages
Voir en page 33

TOITURE POLYCARBONATE

Le modéle Superior Edition est un auvent aux dimensions impressionnantes. Pour des projets allant jusqu'a 7 métres de largeur et 6 métres d'avancée
de toiture, soit 42 m2, avec seulement 2 poteaux ! Grace a sa structure aluminium renforcée, ce auvent convient particuliérement bien aux projets de
construction recevant du public (ERP) tels que les restaurants, bars, campings, etc.

2 types de toiture s'offrent a vous : polycarbonate GD transparent ou polycarbonate GD opale, ainsi que les plaques anti-chaleur. De nombreuses
options sont disponibles pour Superior Edition, dont un systeme complet de parois coulissantes en verre qui permet de profiter de votre terrasse
lorsqu'il pleut ou qu'il fait frais. Vos invités et clients peuvent ainsi continuer de profiter de vos extérieurs méme en hors saison.

: Chauffages
: Voir en page 33

 Parois Aluminium
: Voir en page 33

CARACTERISTIQUES

Un auvent standard est composé de :

Q Teinte standard
RAL 7016 (Anthracite structuré)

G] Piliers 150x220 mm

s
«Q}

Matériau de toiture

Plaques polycarbonate 16 mm
GD transparent ou GD Opale
Pente de toit de 5 a 15°

g
+

Profil de gouttiére plat
Chevrons 75x150 mm

Options

Module de fixation acier galvanisé
spécifique

Calcul de charges disponible

OPTIONS CONFORT

Le auvent Superior Edition
est personnalisable avec des options
de style et de confort ! (pages 32 et 33)

SUPERIOR EDITION

TOITURE EN POLYCARBONATE

0 JUSQU'A 700 CM DE LARGEUR

DIMENSIONS
(LARGEUR X AVANCEE)

Auvent 300 cm profondeur
400 x 300 cm
500 x 300 cm
600 x 300 cm
700 x 300 cm

Auvent 350 cm profondeur
400 x 350 cm
500 x 350 cm
600 x 350 cm
700 x 350 cm

Auvent 400 cm profondeur
400 x 400 cm
500 x 400 cm
600 x 400 cm
700 x 400 cm

Auvent 500 cm profondeur
400 x 500 cm
500 x 500 cm
600 x 500 cm
700 x 500 cm

Auvent 600 cm profondeur
400 x 600 cm
500 x 600 cm
600 x 600 cm
700 x 600 cm

PILIERS
(NOMBRE)

OPTIONS SUPPLEMENTAIRES

DIMENSIONS
(LARGEUR JUSQU'A)

PANNEAUX
(NOMBRE)

Systéme de parois coulissantes en
verre sécurit 10 mm 5-vantaux et

6-vantaux verrouillable*
400 cm
500 cm
600 cm
600 cm
700 cm

Profil par-vent
(3 par paroi)

* UNIQUEMENT POUR LE MODELE
AUVENT SUPERIOR EDITION

'DIMENSIONS |
HORS STANDARD

COTE 0
SUPERIEURE -\-1 5 %o

H|BlE
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TOITURE VERRE FEUILLETE

Superior Edition est un auvent aux dimensions impressionnantes. Pour des projets allant jusqu’a 7 metres de largeur et 6 métres d'avancée de toiture,
soit 42 m2, avec seulement 2 poteaux ! La toiture en verre feuilleté donne un aspect raffiné a votre auvent et apporte de nombreux avantages. La lumiere
se trouve sublimée et I'espace de votre auvent va paraitre encore plus spacieux. La toiture en verre feuilleté supprime les espaces sombres et apporte la
chaleur dans votre piece. Grace a sa structure aluminium renforcée, ce modéle s'adapte particulierement bien aux projets de construction recevant du
public (ERP) tels que les restaurants, bars, campings, etc. De nombreuses options sont disponibles pour Superior Edition, dont un systeme complet de
parois coulissantes en verre feuilleté qui permet de profiter de votre terrasse lorsqu'il pleut ou qu'il fait frais. Vos invités et clients peuvent ainsi continuer
de profiter de vos extérieurs méme en hors saison.

i Y

= i

i Y
Eclairages : Chauffages : Parois Aluminium
Voir en page 33

: Voir en page 33 : Voir en page 33

CARACTERISTIQUES

Un auvent standard est composé de :

Q Teinte standard
RAL 7016 (Anthracite structuré)

~a
] , . .
‘g’) Matériau de toiture
Verre feuilleté 8 mm et 10 mm

o
y Profil de gouttiére plat

+ Options

Module de fixation acier galvanisé
spécifique
Calcul de charges disponible

SUGGESTION

Votre jardin est orienté Sud / Sud-ouest ?
alors pensez a équiper votre auvent

de stores solaires et voiles d‘ombrage

pour une protection optimale contre le soleil.

SUPERIOR EDITION

TOITURE VERRE FEUILLETE

0/ JUSQUA 700 CM DE LARGEUR

DIMENSIONS
(LARGEUR X AVANCEE)

Auvent 300 cm profondeur
400 x 300 cm
500 x 300 cm
600 x 300 cm
700 x 300 cm

Auvent 350 cm profondeur
400 x 350 cm
500 x 350 cm
600 x 350 cm
700 x 350 cm

Auvent 400 cm profondeur
400 x 400 cm
500 x 400 cm
600 x 400 cm
700 x 400 cm

Auvent 500 cm profondeur
400 x 500 cm
500 x 500 cm
600 x 500 cm
700 x 500 cm

Auvent 600 cm profondeur
400 x 600 cm
500 x 600 cm
600 x 600 cm
700 x 600 cm

PILIERS
(NOMBRE)

OPTIONS SUPPLEMENTAIRES

DIMENSIONS
(LARGEUR JUSQU'A)

PANNEAUX
(NOMBRE)

Systéme de paroi coulissant en verre
10 mm 5-vantaux et 6-vantaux

verrouillable*
400 cm
500 cm
600 cm
600 cm
700 cm

Profil par-vent
(3 par paroi)

* UNIQUEMENT POUR LE MODELE
AUVENT SUPERIOR EDITION

'DIMENSIONS |
HORS STANDARD

COTE 0
SUPERIEURE -\-1 5 %

O 1k7
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AUVENT AUTOPORTANT
LEGEND EDITION

B N . A Q Teinte standard

Blanc (RAL 9016)

Blanc creme (RAL 9001)

Anthracite structuré (RAL 7016)

Gris aluminium structuré (RAL 9007)

Un auvent standard est composé de :

s

‘;,} Matériau de toiture
Plaques polycarbonate 16 mm GD
transparent ou GD Opale

$
y Profil de gouttiére plat

+ Options

Calcul de charges disponible

SUR-MESURE

Votre dimension ne figure pas dans la liste
standard ? Nous pouvons vous proposer
une solution personnalisée.

TOITURE POLYCARBONATE

Vous ne souhaitez pas ou ne pouvez pas adosser votre auvent a votre maison, mais plutot créer un espace « lounge » au sein de votre jardin ?
L'auvent autoportant de ART HOME ALU permet de trouver sa place dans votre jardin. De structure identique a notre modele Legend Edition, cette
version permet une vision panoramique. 2 types de toiture s'offrent a vous : polycarbonate GD transparent ou polycarbonate GD opale, ainsi que
les plaques anti-chaleur. Nos auvents autoportants sont modulables grace a différentes options de parois en aluminium. Une solution idéale pour se
protéger des intempéries : froid, vent et de la pluie, ainsi que des regards indiscrets. Avec son systéme « clic » exclusif a ART HOME ALU, vous étes
garantis de parois solides et stables. De nombreuses personnalisations disponibles permettent de rendre votre auvent unique.

i Y
= i
i Y
Eclairages : Chauffages : Parois Aluminium

Voir en page 33 : Voir en page 33 : Voir en page 33

LEGEND EDITION AUTOPORTANT

TOITURE POLYCARBONATE
DIMENSIONS PILIERS
(LARGEUR X AVANCEE) (NOMBRE)

Auvent 300 cm largeur
295 x 300 cm 4

Auvent 400 cm largeur
480 x 400 cm 4

Auvent 500 cm largeur
480 x 500 cm 6

Auvent 600 cm largeur
590 x 600 cm 6

Auvent 700 cm largeur
350 x 700 cm 6

H|NE



CARACTERISTIQUES  SHDINGROOF

AUVENT TOITURE RETRACTABLE

AUVENT TOITURE RETRACTABLE SLIDING ROOF - . ' : R e

~_  REGULERLATEMPERATURE

OPTIMISEZ L'UTILISATION DE VOTRE AUVENT | gl - 3| | SOUSVOTREAWENT o

T RlE plein été, latempérature

3 .':".. .' _-_l.'.l__-:.'-_:_r":—' R . . ' : o A ' sous votre auvent peut Auvent 250 cm profondeur
- ' - i devenir importante a cause du  300x250cm
rayonnement solaire au plus chaud 400 x 250 cm
de la journée et rendre I'utilisation 500 x 250 cm
inconfortable. 600 x 250 cm
700 x 250 cm

~a
» L. .
‘g’) Matériau de toiture
Polycarbonate alvéolaire 16 mm

o, Auvent 300 cm profondeur
ou verre feuillete 8 mm.

300 x 300 cm
400 x 300 cm
[ T ] 500 x 300 cm
Sy 600 x 300 cm
".I"".* =] 700 x 300 cm
- L
g e B
= ' ' R - UNIQUE, RENDEZ VOTRE Avent 350 e orofond
s { : . uven cm profondeur
3 partir de AT G =2 8 AUVENT PLUS FONCTIONNEL \ 300 % 350
9 135€ e 1P -.'. . " Pour les nouveaux auvents, Q Teinte standard 400350 cm
HORS POSE -. ot b ol comme pour les existants Blanc (RAL 9016)
L I~ - . 500 x 350 cm
] Blanc creme (RAL 9001)
Anthracite structuré (RAL 7016) 6003350 cm
Gris aluminium structuré (RAL 9007) 700 x 350 cm

EXCLUSIVITE “SLIDING ROOF”

La toiture coulissante brevetée “Sliding Roof” s'adapte aussi bien pour les nouveaux projets d'auvents que pour la transformation d'auvents existants.

Auvent 400 cm profondeur

De la gamme Easy Edition a la gamme Superior Edition. La toiture s'ouvre et se ferme facilement grace a une canne téléscopique manuelle. 300 x 400 cm
Une ouverture partielle ou compléte selon vos envies. Profitez de I'air frais et du soleil, faire un barbecue, et rester tranquillement installé au sec alors 400 x 400 cm
qu'il se met a pleuvoir, tout cela devient possible grace a notre toiture coulissante « Sliding Roof ».
500 x 400 cm
600 x 400 cm
700 x 400 cm

'DIMENSIONS |
HORS STANDARD

COTE 0
SUPERIEURE -\-1 5 %

CANNE TELESCOPIQUE
MANUELLE

Eal ] R
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CARACTERISTIQUES

Un modéle standard est composé de :

PAROIS LATERALES ET TYMPANS

Q Teinte standard
Blanc (RAL 9016)
Blanc creme (RAL 9001)
Anthracite structuré (RAL 7016)
Gris aluminium structuré (RAL 9007)

s
\J . .

(L,J Mateériau de toiture

Plaques polycarbonate 16 mm GD

transparent ou GD Opale

+ Options

De construction solide et résistante
Protections contre les intempéries :
froid, vent et pluie

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les tympans et les parois protégent contre
les intempéries : le froid, le vent et la pluie,
regards indiscrets et aussi conserve la
chaleur dans votre espace de vie.

a partir de

2659¢

HORS POSE

s |

SE PROTEGER DES INTEMPERIES ET DES REGARDS

Nous vous proposons une gamme de parois latérale et avant, ainsi que des tympans qui compléteront votre auvent. Ces parois vous protégent efficacement
des intempéries : du froid, du vent et de la pluie et occultent des regards indiscrets tout en conservant un maximum de clarté dans votre espace a vivre.
Grace au systeme ART HOME ALU, le montage reste facile aussi bien sur des auvents déja en place, que sur des nouveaux projets. Différentes options de
matériaux, coloris et dimensions s'offrent a vous. 2 types de plaques polycarbonate sont disponibles : polycarbonate GD transparent ou polycarbonate
GD opale, ainsi que les plaques anti-chaleur. Votre distributeur ART HOME ALU vous conseillera pour faire le meilleur choix.

-

GD IR Clear : GD Relax : GD Extra Clear : GD Anthracite
STANDARD  STANDARD  EN OPTION  EN OPTION

Coloris : Opale : Coloris transparent, : Anti-chaleur

blanc opalin : Anti-chaleur  passage maximum de lumiere :

TYMPANS POLYCARBONATE GD
TRANSPARENT OU GD OPALE

DIMENSIONS
(AVANCEE DE TOITURE)

Jusqu‘a 200 cm
Jusqu‘a 250 cm
Jusqu'a 300 cm
Jusqu'a 350 cm
Jusqu'a 400 cm
Jusqu'a 450 cm

Jusqu‘a 500 cm

PAROIS LATERALES POLYCARBONATE

PILIERS
(NOMBRE)

GD TRANSPARENT ET GD OPALE

DIMENSIONS
(AVANCEE DE TOITURE)

Jusqu'a 200 cm
Jusqu'a 250 cm
Jusqu’a 300 cm
Jusqu‘a 350 cm
Jusqu‘a 400 cm
bis 450 cm

bis 500 cm

PAROIS AVANT POLYCARBONATE GD
TRANSPARENT ET GD OPALE

DIMENSIONS
(LARGEUR))

Jusqua 100 cm
Jusqua 200 cm
Jusqua 300 cm
Jusqu'a 400 cm
Jusqu‘a 500 cm
Jusqu‘a 600 cm

Jusqu‘a 700 cm

DIMENSIONS
(HAUTEUR)

210/250 cm
210/250 cm
210/250 cm
210/300 cm
210/300 cm
210/300 cm
210/300 cm

ey

Jusqua 250 cm
Jusqua 250 cm
Jusqua 250 cm
Jusqu'a 250 cm
Jusqu'a 250 cm
Jusqu'a 250 cm

Jusqu'a 250 cm

'DIMENSIONS |
HORS STANDARD

COTE
SUPERIEURE

+15%|

PILIERS
(NOMBRE)

PILIERS
(NOMBRE)

k3
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PAROISVITREES | - : : v a‘npartirdé
COULISSANTES Sy i 3009

PLUS DE CONFORT EN TOUTE SAISON

Notre systeme de parois vitrées coulissantes est parfait pour protéger
votre auvent des intempéries. De plus, le chevauchement des glissiéres garantit Q Teinte
une aération permanente, méme lors de la fermeture compléte des parois.

Le systéme se caractérise par une glissiere de sol extra-plate, pour un libre passage RAL 9016 (blanc), RAL 9001 (blanc créme)

{ les. Entierement vitrées, nos cloisons offrent un fai 'extérieur. . . . .
d'obstacles. Entierement vitrées, nos cloisons offrent une vue parfaite sur I'extérieur. RAL 9007 (gns alu stru cture) RAL 7016 (gns anthraC|te) N

INCLUS

o Porte vitrée en verre
de sécurité de 10 mm

o Profils poteaux
gauche et droit
¢ Rail supérieur

et inférieur

AVANTAGES

[ Un usage prolongé de votre
terrasse

[J Rail de sol extra-plat

[0 Un aménagement de luxe
a prix accessible

[J Une extension de votre espace
habitable

[J Une protection contre le vent
et les intempéries

O De nombreuses déclinaisons
possibles

RAIL DE SOL EXTRA-PLAT RAIL SUPERIEUR

PAROIS VITREES
COULISSANTES

0 PORTE VITREE EN VERRE DE SECURITE DE 10 MM
0 HAUTEUR STANDARD : 2400 MM

0 PROFILS POTEAUX GAUCHE ET DROITE

0 RAIL SUPERTEUR ET INFERIEUR

DIMENSIONS PORTE
(LARGEUR JUSQU'A) (NOMBRE)

Dimensions pour 4 rails
300 cm
350 cm
400 cm
500 cm

Dimensions pour 5 rails

400 cm 5
500 cm 5
600 cm 5

Dimensions pour 6 rails
600 cm 6
700 cm 6

CHASSIS FIXE TRIANGULAIRE

DIMENSIONS (AVANCEE) SECTEURS
(NOMBRE)

Polycarbonate clair ou opale
200 cm 1
250 cm 1
300 cm 2
350 cm 2
400 cm 2
450 cm 3
500 cm 4
Polycarbonate autres
200 cm 1
250 cm 1
300 cm 2
350 cm 2
400 cm 2
450 cm 3
500 cm 4

Vitrée 6 mm
250 cm
300 cm
350 cm
400 cm
450 cm
500 cm

'DIMENSIONS |
HORS STANDARD

COTE 0
SUPERIEURE -\-1 5 %o

D LW NN DN
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Profiter d'une une belle journée d'été, en pouvant ouvrir les parois vitrées de votre véranda, comme c'est agréable !

gy o F
oy i

-

et | ]

VERANDA JARDIN D'HIVER

e R
"

| N
f ]
—— UN NOUVEL ESPACE DE VIE
C'est une projection de votre espace de vie dans votre jardin.
" -'-;-.‘ 5 —

TRANSFORMEZ VOTRE AUVENT EN JARDIN D'HIVER

La conception unique de Art Home Alu permet de transformer facilement votre pergola en véranda et de mener a bien votre projet dans le temps (gestion
de I'évolution de votre produit et de votre budget). Il vous suffit d'ajouter des parois avant et latérales ou notre systéme de parois coulissantes transparentes.
Vous pouvez aussi opter pour une véranda composée de menuiseries a profils aluminium, réalisée sur-mesure.

De faible entretien, extrémement robuste, trés élégante pour un rapport qualité/prix exceptionnel : c'est ce que vous offre Art Home Alu.

Découvrez les nombreuses possibilités qui s'offrent a vous et laissez votre réve de jardin devenir réalité !

* DE NOS TOITURES

hY

4 couleurs standards,
= blanc (RAL 9016)
blanc créme (RAL 9001)
gris anthracite (RAL 7016)
gris aluminium (RAL 9007)

g

Profil de chéneau
dans le style
de votre habitation

[ 2~
\{
(@)
4
Toiture en

polycarbonate
ou vitrée

v/

De nombreuses
options (voir p.32-33)

Matériaux exclusifs,
résistants et solides

Evacuation d'eau
intégrée dans les
poteaux
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JARDIN D'HIVER

TOITURE EN POLYCARBONATE

O HAUTEUR STANDARD : 2400 MM
0O TOITURE POLYCARBONATE CLAIR OU OPALIN

[ PAROIS VITREES COULISSANTES EN VERRE DE SECURITE

8 MM, H 210 CM

0 2 CHASSIS FIXES TRIANGULAIRES VITRAGE CLAIR 6 MM

Avancée 250 cm
300 x 250 cm
400 x 250 cm
500 x 250 cm
600 x 250 cm
700 x 250 cm

Avancée 300 cm
300 x 300 cm
400 x 300 cm
500 x 300 cm
600 x 300 cm
700 x 300 cm

Avancée 350 cm
300 x 350 cm
400 x 350 cm
500 x 350 cm
600 x 350 cm
700 x 350 cm

Avancée 400 cm
300 x 400 cm
400 x 400 cm
500 x 400 cm
600 x 400 cm
700 x 400 cm

w W W NN

'DIMENSIONS |
HORS STANDARD

COTE 0
SUPERIEURE -\-1 5 %o

JARDIN D'HIVER
AVEC PAROIS VITREES COULISSANTES

T
B4,

|
X ]

n o —

_'-‘___Er.uul-.

INCLUS
¢ Toutes les vitres '
o 2 chassis triangulaires -

vitrés [
o Profils poteaux section
110x110 mm
e Poignées en acier
inoxydable

¢ Rails supérieur
et inférieur '

+ DE LUXE

Transformez votre auvent en jardin d'hiver en toute simplicité grace a notre systéme de vitres coulissantes
sans montant aluminium, pour laisser passer un maximum de lumiére.

a partir de

10949¢

HORS POSE

JARDIN D'HIVER
TOITURE VITREE

O HAUTEUR STANDARD : 2400 MM
0O TOITURE POLYCARBONATE CLAIR OU OPALIN

[ PAROIS VITREES COULISSANTES EN VERRE DE SECURITE

8 MM, H 210 CM

0 2 CHASSIS FIXES TRIANGULAIRES VITRAGE CLAIR 6 MM

Avancée 250 cm
300 x 250 cm
400 x 250 cm
500 x 250 cm
600 x 250 cm
700 x 250 cm

Avancée 300 cm
300 x 300 cm
400 x 300 cm
500 x 300 cm
600 x 300 cm
700 x 300 cm

Avancée 350 cm
300 x 350 cm
400 x 350 cm
500 x 350 cm
600 x 350 cm
700 x 350 cm

Avancée 400 cm
300 x 400 cm
400 x 400 cm
500 x 400 cm
600 x 400 cm
700 x 400 cm

'DIMENSIONS |
HORS STANDARD

COTE 0
SUPERIEURE -\-1 5 %o

w W W W N
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VERANDA EASY
PAROIS COULISSANTES VITREES 4 VANTAUX

=
i
Iﬂ'l.'-l:'.-. el

e R ]

a partir de

1 100809...

HORS POSE

TOITURE VITREE 4 VANTAUX POLYCARBONATE

Chaque maison et jardin sont différents. Vous souhaitez que votre véranda corresponde parfaitement a votre cadre de vie. Le modele de véranda a

parois coulissantes vitrées 4 vantaux (2 mobiles — 2 fixes) est fait pour vous ! L'avantage principal de la véranda a parois coulissantes est I'optimisation
de votre espace de vie, sans aucune perte de place. Les parois coulissantes vitrées laissent passer beaucoup de lumiere naturelle et vous profitez
pleinement de vos extérieurs toute 'année !

Y | i

=T i
Eclairages Chauffages Profils de gouttiére
Voir en page 33

: Voir en page 33 : Voir en page 33

CARACTERISTIQUES

Un modéle standard est composé de :

Q Teinte standard
Blanc (RAL 9016)
Anthracite structuré (RAL 7016)

A

‘g’} Matériau de toiture
Toiture en plaques polycarbonate ou
verre sécurit : 8 mm avec

hauteur standard 210 cm

9
,& Profil de gouttiére plat

+ Options

Parois coulissantes vitrées 4 vantaux
Parois latérales vitrées
Calcul de charges disponible

VERANDA EASY
PAROIS COULISSANTES VITREES
OU POLYCARBONATE

0 JUSQUA 700 CM DE LARGEUR

DIMENSIONS i
(LARGEUR X AVANCEE)

Auvent 300 cm profondeur
400 x 300 cm 3
500 x 300 cm 3

SUR-MESURE

Votre dimension ne figure pas

dans la liste standard ?
Nous pouvons vous proposer
une solution personnalisée.

OB
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STORE BATEAU

Il existe 4 coloris de toile :
GRIS
JAUNE
VERT
BLEU

STORE SCREEN

Profitez au maximum de votre terrasse et jardin d'hiver grace au systéme de
stores ART HOME ALU.

Nous avons sélectionné ces stores pour leur résistance et leur excellente
protection contre le soleil. Il existe un grand choix de coloris de toile.

Le coffre en aluminium de haute qualité est disponible en 4 coloris standards
Blanc (RAL 9016), Blanc créme (RAL 9001), Anthracite structuré (RAL 7016), Gris
aluminium structuré (RAL 9007). Coloris spéciaux sur demande.

] Toile anti-Uv
[1 Systéme exclusif Tracfix, pour un
tendu parfait de la toile et une
étanchéité aux rayons du soleil
[ Large gamme de coloris de toile
[J Incluse — Motorisation filaire SOMFY
[14 coloris standards :
- Blanc (RAL 9016)
- Blanc créme (RAL 9001)
- Anthracite structuré (RAL 7016)
- Gris aluminium structuré (RAL 9007)

OPTIONS
& PERSONNALISATION

O CHAUFFAGE

avec
TELECOMMANDE
[ — F i
Radiateur infra- Heater GD-2000 : Heat & Beat
rouge GD-2000 AMBER SMART
IP 65Max 20 m? IP 65 Max 25 m? Puissance : 2000 Watt - Surface maximale : 25 m? - Type d'ampoule: Golden Amber -
Installation : paroi / parasol / plafond - Résistance a I'eau : IP65 (imperméable a I'eau) - Colt

100° vertical : 100° vertical
: horaire (indicatif): 0,46 € - Enceinte Bluetooth

OIC1C1 KIT POUR AUVENT INDEPENDANT O ECLAIRAGE

LED Exclusive line
EXISTE EN LOT DE 3 OU LOT DE 6

Cable, transformateur et télécommande indus

O PERSONNALISATION . O0IC TOITURE

____-ﬁj;;':-ﬁ;t-ih____p-.'*

T e

Profilé . Habillage Habillage de : Polycarbonate : Polycarbonate : Polycarbonate : GD Anthracite
de rive . de chéneau chéneaumouluré ;| IQRelax IR Clair . GD extra-dair :

(" RAL 9016 (blanc) : ( RAL 9016 (blanc) () RAL 9016 (blanc) : 16 mm, 16 mm, £ 16 mm, 16 mm,

(" 'RAL 9001 (blanc créme) © (" RAL 9001 (blanc créme) () RAL 9001 (blanc créme) : thermoréfléchissant, : thermoréfléchissant, : extra-transparent  : Anti-chaleur

@ RAL 7016 (grs anthrecite) : (@ RAL7016 (gris anthradite) @ RAL 7016 (gris anthradite) opalin clair
@ RAL9007 (gris alu structuré) ; (@ RAL9007 (gris alu strucure) : (@ RAL 9007 (gris austruduré) :

O] EMBASE

| &

Embaseenbéton @ Embaseenbéton @ Embase de fondation
sans écoulement : avecécoulement : zinguée

(RAL 9016 (blanc)

(_'RAL 9001 (blanc créme)
@ RAL 7016 (gris anthracite)
(@ RAL 9007 (gris alu structuré)

Pilier 110x110 mm, longueur 2400 mm

(idéale pour carport indépendant) Hauteurs : 2400, 2950, 3500 et 4800 mm

B3
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Sls S S IBRERREE"  CARACTERISTIQUES

‘F. - S LR

AUVENT AUTOPORTANT _ﬂ. : ' - , Un modéle standard est composé de :

‘ Q Teinte standard
Blanc (RAL 9016)
v R Blanc creme (RAL 9001)
T 5 Anthracite structuré (RAL 7016)
b | Gris aluminium structuré (RAL 9007)
i
il pa
A
v ‘;’} Matériau de toiture
] Toile extra solide
i Coloris
Toile acrylique

Naturel

Ardoise Gris

+ Options

a partir de Wiy A TR h P, Sur-mesure possible

3690°¢

HORS POSE

NOUVEAUTE

Créer votre espace « Lounge » oli vous le souhaitez, dans votre jardin, c'est possible avec I'auvent autoportant a toile solaire rétractable de ART HOME
ALU. II se compose d'une structure en aluminium robuste qui assure une excellente stabilité. La toile acrylique supérieure est disponible
en 4 coloris standards. Une option de toile de haute qualité en polyester, qui protége mieux encore contre les intempéries est également disponible.

AUVENT AUTOPORTANT
ATOILE REPLIABLE

DIMENSIONS i NOMBRE ~ NOMBRE
(LARGEUR X AVANCEE) POTEAUX  RIDEAUX

Avancée 319 cm
319 x 319 cm
319 x419 cm

OPTIONS SUPPLEMENTAIRES
DESCRIPTION
Fixation
Renfort béton
Renfort d'angle
Store vertical

STABILITE
RENFORCEE

Afin d'assurer une stabilité
optimale de votre auvent,

nous vous recommandons
d'utiliser nos fixations avec
ancrage au sol ainsi que nos
renforts d'angle (tarif p. 33) !

1Bs



CARACTERISTIQUES

MAISON N E1TE DE JARDI N/ POOL'HOUS E Sl Un modele standard est composé de :
ATOIT PLAT 14999% Y

HORSFCSE Q. Teinte standard
1 coloris standard : Anthracite
structuré (RAL 7016)

Etanchéité de toiture
Membrane

+ Options

Accessoires inclus : poignée, serrure.

s [ O

Porte simple Fenétre fixe

Lp

Double-porte : Large fenétre

NOUVEAUTE

Une maisonnette de jardin / pool-house est un espace idéal de stockage de vos matériels de jardinage et d'extérieur : mobilier de jardin, outils,
produits, tondeuse, vélos, jouets des enfants, local technique de piscine... Composée de panneaux aluminium isolés, la structure est tres résistante
contre les intempéries et nécessite trés peu d'entretien. La gamme de maisonnettes de jardin/ pool-house s'intégre parfaitement a vos extérieurs et
leurs confére une ambiance moderne et agréable. 4 modéles sont disponibles en différentes dimensions standard. Les modeles MELIA et DIONE avec
auvent accouplé vous permettent de profiter d'un agréable espace de détente.

o Y
?'.i"

" LETO 300 X 300 (M = i

MELIA 300 X 300 X 300 CM ] RHODELﬂOdJLﬁ

Bel[ 1]

MAISONNETTE DE JARDIN
ATOIT PLAT
MAISONNETTE DIMENSIONS i
DE JARDIN (LARGEUR X AVANCEE DE TOIT)
Leto 300 x 300 x 245 cm
Rhode 400 x 400 x 245 cm
572 x 300 x 245 cm
Melia + débord de toiture :
272 x 400 cm
72 x 400 x 245 cm
Dione + débord de toiture :
372 x 400 cm
OPTIONS
SUPPLEMENTAIRES
DESCRIPTION
Porte simple

Fenétre fixe
Double-porte
Large fenétre
Fenétre basculante
Fenétre fixe

Fenétre basculante et fixe

'DIMENSIONS |
HORS STANDARD

COTE 0
SUPERIEURE -\—1 5 %

1Bz



CARPORT EN ALUMINIUM
UNE PROTECTION PAR TOUS LES TEMPS

JUPITER DOUBLE

* DE NOS CARPORTS

Y G O R

. ‘(‘:t;.\‘ L De nombreuses dimensions Evacuation deau
. ' standards sont disponibles, b Matériaux exclusifs, Grand choix de Rapidement : ;
" i 'E- L -.,.,, . u et des dimensions integree dansles  iicants et solides modeles disponible Entretien facile

- LTII- o T el e = ;
sur-mesure sont réalisables poteaux

ART HOME ALU PROTEGE VOTRE VOITURE :
Les carports ART HOME ALU offrent la solution idéale pour protéger votre voiture par tous les temps, méme les
climats les plus extrémes.
Intégralement réalisés en aluminium thermolaqué ou anodisé, ils sont trés résistants et leur entretien peu
contraignant.
Adossés a un mur, indépendants ou multi-modules, ils s'adaptent a toutes les configurations.
Grace au grand choix de modéles, du plus classique au plus design, les carports ART HOME ALU s'harmonisent avec e
tous les styles d’habitation et contribuent a augmenter le standing de votre résidence.
Notre réseau de conseillers exclusifs est la pour vous conseiller a toutes les étapes de votre projet.
N'hésitez pas a contacter le revendeur le plus proche de chez vous !

VENUS SIMPLE

EO0 .



CARACTERISTIQUES  carpoRT GAMMA PLUS

TOIT SIMPLE PENTE

CARPORT GAMMA EASY
TOIT SIMPLE PENTE

0 STRUCTURE EN ALUMINIUM THERMOLAQUE, CARPO RT GAM MA : - = a partir de

PILIERS 90X90 MM, HAUTEUR 2400 MM

- PILIERS 110X110 MM, HAUTEUR 2400 MM
S — TOITURE POLYCARBONATE e 2665¢ x Structure modulable STOTAEBIOROWT M TWEHRATOUCHE

0 STRUCTURE EN ALUMINIUM THERMOLAQUE,

"""""""""""""""""""""""""""""""" HORS POSE Autoporté ou adossé a un mur DIMENSIONS
(LARGEUR X AVANCEE)

. Auvent, avancée 200 cm
Q Teinte 300 x 200 cm

RAL 9016 (blanc)" 400 x 200 cm

RAL 7016 (gris anthracite)” 500 x 200 cm
; 600 x 200 cm
RAL 9001 (blanc creme) e

RAL 9007 (gris alu structuré) 800 x 200 cm
(a, ) Auvent, avancée 250 cm

\ ¢ Matériau de toiture 300 x 250 cm

Polycarbonate 16 mm clair ou opalin 400% 250 em

500 x 250 cm

600 x 250 cm

9
0 Profil de chéneau tubulaire 700x 250 cm
» 800 x 250 cm

Rectangle 110x55 mm

Auvent, avancée 300 cm

' Evacuation d'eau fluviale sty
invisible intéarée dans | ¢ 400 x 300 cm
invisible intégrée dans les poteaux 500 300 cm
(section 110x110 mm) 600 x 300 cm

700 x 300 cm

== options OpelWen

Parois de protection, éclairage LED... Auvent, avancée 350 cm
Détail des options en page 45. 300 x 350 cm
400 x 350 cm
500 x 350 cm
'E MEILLEUR.RAPPORT:QUALITEY PRIX 600 x 350 cm
o = “l.:_l.._.__J‘ ‘{_rw Jlf .J_ln“.__ !,,.J ﬂ\. [At_ 700 x 350 cm
* UNIQUEMENT POUR GAMMA EASY 800 x 350 cm

Auvent, avancée 400 cm
300 x 400 cm
400 x 400 cm
500 x 400 cm
600 x 400 cm
700 x 400 cm
800 x 400 cm
Auvent, avancée 450 cm
300 x 450 cm
400 x 450 cm
500 x 450 cm
600 x 450 cm
700 x 450 cm
800 x 450 cm

DIMENSION]

COTE

o : %
: - |SUPERIEURE -\-1 5 0 |
AROI POLYCARBONATE CLAIR

TOITURE POLYCARBONATE OPALIN GAMMA PLUS

Avancée 250 cm
300 x 250 cm
400 x 250 cm
500 x 250 cm
600 x 250 cm
700 x 250 cm

A LW W W N

Avancée 300 cm
300 x 300 cm
400 x 300 cm
500 x 300 cm
600 x 300 cm
700 x 300 cm

A LW W W N

TOITURE EN POLYCARBONATE

Esthétique et 250 fois plus solide que du verre, le polycarbonate résiste aux impacts et variations climatiques. En plus de ces caractéristiques, le
polycarbonate est Iéger et facile d'entretien. Nos toitures en polycarbonate existe en clair et opalin (blanc translucide) et s'accordent aux parois de
protection latérales (voir options en page 45).

O GAMMA AVEC EXTENSION CIC1C] GAMMA AVEC PAROI LATERALE

| T
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CARACTERISTIQUES  CARPORT DELTA SIMPLE

TOIT A DOUBLE PENTE

0 STRUCTURE EN ALUMINIUM THERMOLAQUE,
PILIERS 110X110 MM, HAUTEUR 2400 MM

O TOITURE POLYCARBONATE CLAIR OU OPALIN

x Structure modulable : Existe en 2 versions, simple et double

N\, Teinte RAL 9016 (blanc), RAL 9001 (blanc créme), e s s
Q RAL 9007 (gris alu structuré), RAL 7016 (gris anthracite)
3680 5000 6
{.y . _ _ , 3680 6000 6
W, Matériau de toiture : Polycarbonate 16 mm clair ou opalin 3680 7000 6
® 3680 8000 6
,& Profil de chéneau tubulaire rectangle 110x55 mm 3680 9000 8
3680 10000 8
‘ Evacuation d'eau fluviale invisible CARPORT DELTA DOUBLE
intégrée dans les poteaux (section 110x110 mm) TOIT A DOUBLE PENTE

0 STRUCTURE EN ALUMINIUM THERMOLAQUE,
PILIERS 110X110 MM, HAUTEUR 2400 MM

0O TOITURE POLYCARBONATE CLAIR OU OPALIN

+ Options : Parois de protection, éclairage LED...
Détail des options en page 45.

e Rl
10 DELTA SIMPLE coooemapouete 0
— : 6 150 5000 6
6 150 6000 6
6 150 7000 6
6 150 8000 6
6 150 9000 8
6 150 10000 8

a partir de 3

8295¢

HORS POSE

4

ABGRDABLE & MODU

CARPORT SIGMA
TOIT PLAT

CARACTERISTIQUES

x Structure modulable : Possibilité d'intégrer un abri de jardin

00 STRUCTURE EN ALUMINIUM THERMOLAQUE,
PILIERS 110X110 MM, HAUTEUR 2400 MM

01 TOITURE PANNEAU SANDWICH 40MM + FILM EPDM

Q Teinte bt e e
RAL 7016 (gris anthracite) 3500 3500 4
& 3500 4500 4
W, Matériau de toiture : Film EPDM 3500 5500 6
o ] ) ] 3500 6500 6
0 Profil de chéneau tubulaire 3500 S0 6
Rectangle 110x55 mm
3500 8500 6
' Evacuation d'eau fluviale invisible 3500 9500 8
intégrée dans les poteaux (section 110x110 mm) 3500 10500 8
+ Options : Parois de protection, éclairage LED...

Détail des options en page 45.

OCICT SIGMA ABRI DE JARDIN

Avec des parois, fenétres et portes en option,
vous profitez d'un local de rangement ou d'un
espace convivial dans votre jardin.

O



OPTIONS & ACCESSOIRES
POUR LA COLLECTION CLASSIC

CICIC1 PAROIS LATERALES

CHASSIS FIXE en aluminium thermolaqué
(RAL 9016 - RAL 9001 - RAL 7016), @M%’}ﬂgﬂgl
avec remplissage polycarbonate COTE 0
16 mm transparent ou opale. IﬂPERIEURE _\.1 5 /ﬂ
£ itk | @
° 2
{3 CHASSIS FIXE RECTANGULAIRE (£ CHASSIS FIXE TRAPEZE S I] s
LARGEUR HAUTEUR NOMBRE LARGEUR HAUTEUR NOMBRE g 3
(MM) (MM) VOLUMES (MM) (MM) VOLUMES S g
................................................................................................................................................ | 1
Largeur
- . . 1000 21100 1 2,000 2380/2100 2
Ry e s Sy [ e e | 1 L L T, 2000 2100 2 2500 2450/2100 3 ol
P e i . e AR e = Y 3000 2100 3 3000 2520/2100 3 2 ke
"~ RESISTANT & FACILE P’ENTRETIEN", .. _ C w0 mwm 4
. T B i - R R, L oA A EiET 5 000 2100 5 4000 2660/2100 4 g B
6 000 2100 6 4500 2730/2100 5 E =
, 7,000 2100 7 5 000 2800/2100 5 B
8 -
CARACTERISTIQUES  CARPORT ALPHA SIMPLE Farger
TOIT CINTRE 0011 POLYCARBONATE

x ) i ) 0 STRUCTURE EN ALUMINIUM THERMOLAQUE
Structure modulable existe en 2 versions : simple PILIERS 110110 MM, HAUTEUR 2400 MM, LARGEUR 3600 MM

-
TS r \ . 0O TOITURE POLYCARBONATE 16 MM CLAIR OU OPALE
. - =T
et fjouble Possibilité de I'adosser a votre maljson s AVA?&F% o y e - | | = | __....--""-'I | hh"-ﬂ.-_: e
Teinte RAL 9016 (blanc), RAL 9001 (blanccreme), o Clair  Opalin IR clair . 1Q opalin . GD extra clair
Q paL 9007 (gris alu structuré), RAL 7016 (gris anthracite) 3000 5000 4 STANDARD : STANDARD : EN OPTION : EN OPTION : EN OPTION
3000 6 000 4 Polycarbonate transparent Polycarbonate translucide Polycarbonate thermo- Polycarbonate thermo- Polycarbonate
’*) 3000 7000 6 : blanc laiteux  réfléchissant transparent : réfléchissant translucide : totalement transparent
‘;.A Matériau de toiture polycarbonate 16 mm clair ou opalin 5 5 : blanc laiteux :
v poly p 3000 8000 6 . : . _
® 3000 9000 6 O KIT POUR CARPORT INDEPENDANT [ O ECLAIRAGE
. , . 1
,0 Profil de chéneau tubulaire rectangle 110x55 mm 3000 oo

W . 00 - LA i o o
' Evacuation d'eau fluviale invisible CARPORT ALPHA DOUBLE 3000 I e e

intégrée dans les poteaux (section 110x110 mm) TOIT CINTRE 4000 il
B I — 5000 -
+ optlons : ParOIS de prOteCtlon’ édalrage LED o TOITURE POLYCARBIONATE 16 MM CLA;R OU OPALE 6000 LED EXCIus“Ie Ilne
Détail des options en page 45. LARGELR AANGEE NOMBRE oo } = BEROTRE OO EES _
(MM) (MM)  PILIERS = GAMMA INDEPENDANT RAL 7016 Cable, transformateur et télécommande indus
00101 ALPHA ADOSSE oo arianouele 0 [
) ) 6000 5000 6 O 11 EMBASE
6 000 6 000 9
6000 70009 (RAL 9016 (blanc)
6000 8000 9 (_'RAL 9001 (blanc créme)
2 ggg 13 ggg g : @ RAL 7016 (gris anthracite)

Embaseenbéton : Embaseenbéton : Embase de fondation . Pilier 110x110 mm, longueur 2400 mm
sans écoulement . avec écoulement zinguée :

(idéale pour carport indépendant) Hauteurs : 2400, 2950, 3500 et 4800 mm
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SATURN

INTEMPOREL & ABORDABLE

COLLECTION SATURN

Intemporelle et élégante, la gamme SATURN est modulable et s'adapte a tous les styles
d'habitation. 250 fois plus résistante que du verre, la toiture en polycarbonate gris fumé
résiste a tous les climats, et protége votre voiture a 100% contre les UV et a 81 %

contre les rayons infrarouges.

O] SATURN TANDEM

OCICT SATURN DOUBLE

OCICT SATURN Y

-
£
2
-]
i

SYSTEME D'EGOUTTAGE
SANS RACCORD,

FACILE D'ENTRETIEN |
QUAND IL EST OBSTRUE
PAR DES FEUILLES.

_-—.-—#I.'.I"' -

CARACTERISTIQUES

f Design

Ligne élégante du toit cintré associé
aux piliers déportés de fine section
(160x110mm).

% Matériau

Aluminium anodisé haute résistance a
la corrosion, a la gréle et au gel.

Q Teinte
Effet inox brossé ’ ou brun mat

A
Yy .. .
‘;’A Matériau de toiture
Polycarbonate gris fumé

' Evacuation d'eau fluviale
Gouttiére et évacuation intégrées a la
structure

#K Charge de neige

4 résistances disponibles : 75 kg/m?,
100kg/m?, 140 kg/m? et 210kg/ m>.

x Modeéles

Disponible en 4 versions : simple,
double, tandem et Y.

L]

CARPORT SATURN

O PILIERS 100X160 MM,
0 HAUTEUR LATERALE COTE PILIERS : 2400 MM
0 HAUTEUR LATERALE DISPONIBLE SOUS LE CINTRE : 2756 MM

LARGEUR AVANCEE ~ NBRE  REISTANCE
(MM) (MM) PILIERS NEIGE

SATURN SIMPLE SS75

2704 4954 2 75kg/m?
SATURN SIMPLE SS100

2704 4954 2 100Kg/m?
SATURN SIMPLE SS140

2704 4954 2 140Kg/m?
SATURN SIMPLE SS210

2704 4954 3 210Kg/m?

SATURN TANDEM TS75

2704 9826 4 75kg/m?
SATURN TANDEM TS100

2704 9826 4 100Kg/m?
SATURN TANDEM TS140

2704 9826 4 140Kg/m?
SATURN TANDEM TS210

2704 9826 6 210Kg/m?

SATURN DOUBLE DS75

2704 9826 4 75kg/m?
SATURN DOUBLE DS100

2704 9826 4 100Kg/m?
SATURN DOUBLE DS140

2704 9826 4 140Kg/m?
SATURN DOUBLE DS210

2704 9826 6 210Kg/m?

SATURNY DYS75

2704 9826 4  75kg/m2
SATURN Y DYS100

2704 9826 4  100Kg/m2
SATURN Y DYS140

2704 9826 4  140Kg/m2
SATURN Y DYS210

2704 9826 6 210Kg/m2
00 PARQIS LATERALE AVEC REMPLISSAGE POLYCARBONATE
FUME 8MM EFFET INOX

LARGEUR HAUTEUR

(MM) (MM)

SATURNE PP 495

4912 495

SATURNE PP 995

4912 995

SATURNE PP 1495

4912 1495

SATURNE PP 1995

4912 1995
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COLLECTION JUPITER

La combinaison de I'aluminium anodisé et du polycarbonate garantit une haute résistance et
une grande modularité a la gamme JUPITER. L'aluminium anodisé garde I'aspect lustré du
métal d'origine au long des années, et ne s'altére pas avec les lavages fréquents et I'utilisation
de détergents. La toiture en polycarbonate gris fumé est 250 fois plus résistante que le verre
et protége votre voiture des dommages causés par les rayons du soleil, la neige et la gréle.

OCICT JUPITER TANDEM

CONTEMPORAIN & ABORDABLE

OCICT JUPITER DOUBLE

OCICT JUPITER'Y

a partir de

5509¢

HORS POSE

CARACTERISTIQUES

f Design

Design innovant des 2 piliers déportés

(160x100mm) pour une stabilité maximale.

‘x Matériau

Aluminium anodisé haute résistance a
la corrosion, a la gréle et au gel.

Q Teinte
Effet inox brossé '

s
Y L. .
(g,l Matériau de toiture
Polycarbonate gris fumé

' Evacuation d'eau fluviale
Gouttiere et évacuation intégrées a la
structure

:%: Charge de neige

4 résistances disponibles : 75 kg/m?,
100kg/m?, 140 kg/m? et 210kg/ m2.

x Modéles

Disponible en 4 versions : simple,
double, tandem et Y.

f
'F

PAROI LATERALE

CARPORT JUPITER

[0 PILIERS 100X160 MM,

0 HAUTEUR LATERALE COTE PILIERS : 2400 MM

0 HAUTEUR LATERALE DISPONIBLE SOUS LE TOIT : 2756 MM
0 EFFET INOX

LARGEUR AVANCEE NBRE  REISTANCE
(MM) (MM)  PILIERS NEIGE
JUPITER SIMPLE JS 75

2704 4954 2 75kg/m?
JUPITER SIMPLE JS 100

2704 4954 2 100Kg/m2
JUPITER SIMPLE JS 140

2704 4954 2 140Kg/m2
JUPITER SIMPLE JS 210

2704 4954 3 210Kg/m?2
JUPITER TANDEM JT 75

2704 9826 4  75kg/m?
JUPITER TANDEM JT 100

2704 9826 4 100Kg/m2
JUPITER TANDEM JT 140

2704 9826 4 140Kg/m?2
JUPITER TANDEM JT 210

2704 9826 6 210Kg/m2
JUPITER DOUBLE 1D 75

2704 9826 4 75kg/m?
JUPITER TANDEM JD 100

2704 9826 4 100Kg/m2
JUPITER TANDEM JD 140

2704 9826 4 140Kg/m2
JUPITER TANDEM JD 210

2704 9826 6 210Kg/m?

JUPITER DOUBLE JY 75

2704 9826 4 75kg/m?
JUPITER TANDEM 1JY 100

2704 9826 4 100Kg/m?
JUPITER TANDEM 1JY 140

2704 9826 4 140Kg/m?
JUPITER TANDEM 1JY 210

2704 9826 6 210Kg/m?
0 PAROLS LATERALE AVEC REMPLISSAGE POLYCARBONATE
FUME 8MM EFFET INOX

LARGEUR HAUTEUR

(Mm) (Mm)

JUPITER PP 495

4912 495

JUPITER PP 995

4912 995

JUPITER PP 1495

4912 1495

JUPITER PP 1995

4912 1995
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MERCUR

b |
e m =
f i

A
B
— I

STRUCTURE TOTEM

a partir de

10705¢

HORS POSE

MERCUR s'illustre par I'innovation design de sa structure qui ne repose sur un seul pilier. L'association de I'aluminium anodisé et du polycarbonate

gris fumé apporte une grande résistance et longévité aux carports MERCUR.

SYSTEME D'EGOUTTAGE
SANS RAGEORD

CARACT ER|ST|QU e e

o
y Design : Innovation du pilier totem pour une stabilité maximale.

"}Q Matériau : Aluminium anodisé haute résistance a la corrosion,
a la gréle et au gel.

Q Teinte ' Effet inox brossé

’a

‘;’) Matériau de toiture : Polycarbonate gris fumé
' Evacuation d'eau fluviale intégrée 3 la structure
;‘%‘F‘ Charge de neige : Résistance 110kg/m?

CARPORT MERCUR SS 110
SIMPLE

0 PILIERS 175X300 MM
0 HAUTEUR LATERALE COTE PILIERS : 2400 MM

0 HAUTEUR LATERALE DISPONIBLE
SOUS LE CINTRE : 2795 MM

LARGEUR AVANCEE ~ NBRE
(MM) (MM)  PILIERS
2704 .......................... 4954 ........ 1 ........

apartirde\

11815¢

HORS POSE

BANDEAU DECORATIF

Leffet bi-matiére du bandeau décoratif des piliers et le détail des finitions donnent toute son élégance au carport VENUS. La toiture en
polycarbonate gris fumé résiste a la gréle et au gel et protége votre voiture a 100% contre les UV et a 81 % contre des rayons infrarouge.

CARACTERISTIQUES

9
y Design : Bandeau décoratif brun des piliers.

"}Q Matériau : Aluminium anodisé haute résistance a la corrosion,
a la gréle et au gel.

N\,

Q Teinte (' Effet inox brossé, bandeau décoratif brun mat

P«)
‘;’; Matériau de toiture : Polycarbonate gris fumé

' Evacuation d'eau fluviale intégrée 3 la structure

:{Jé Charge de neige : Résistance 190kg/m?

SYSTEME D'EGOUTTAGE
SANS RACCORD

CARPORT VENUS SS 150
SIMPLE

O PILIERS 100X570 MM
0 HAUTEUR LATERALE COTE PILIERS : 2200 MM

0 HAUTEUR LATERALE DISPONIBLE
SOUS CHENEAU : 2490 MM

LARGEUR NBRE NBRE
(MM) PILIERS PILIERS

OB
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